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Die kompakte Alternative zum Gitterträger

Berliner Binder

Technische Änderungen vorbehalten.

Die intensive Anwendung dieses universalen Bauteils 
bei Gerüstprojekten in Berlin und Umgebung führte 
zur Namensgebung „Berliner Binder”. 

Der Praxisnutzen der Scafom-Rux-Version ist extrem 
vielfältig, wobei der Hauptvorteil ganz klar in der 
geringen Bauhöhe von nur 213 mm liegt.

Einsatz:
• Erstellung von Arbeitsplattformen
• Unterzug / Verstärkung von Innenstielen
• Horizontalträger (kleiner Gitterträger)

Multifunktions-Bauteil

Die kompakte Alternative zum Gitterträger

Hotline +49 (0) 2331-47 09-180  ·  www.scafom-rux.de
RUX GmbH  ·  Neue Straße 7  ·  58135 Hagen

Art.-Nr. Länge Breite  Gewicht ca.
00816 2,00 m 0,213 m  16,000 kg
00817 3,00 m 0,213 m 24,100 kg
00819 5,00 m 0,213 m 40,200 kg

Maße und Gewichte:

www.scafom-rux.de

... mehr Infos?
Hier gehts direkt zu unsere Website

Hinweise: 
•  Die Lastaufnahme ist abhängig von der Spannweite 
 gemäß Belastungstabelle. 
•  Der Anschluss mit Normalkupplungen ist zulässig. 
•  Die Aussteifung bei parallel eingebauten Bindern erfolgt 
 durch Gerüstrohre und Kupplungen am Obergurt. 
•  Belastungen sind nachzuweisen.
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Technische Änderungen vorbehalten.

Erstellen von Arbeitsplattformen 
Ein besonderes Designmerkmal des Trägers sind 
die in den Stegplatten ausgesparten Löcher, die 
Standard-Gerüstrohre mit dem Außendurchmesser 
48,3 mm exakt aufnehmen können. 

Einsatzmöglichkeiten

Auf eingeschobene Rohre durch Kupplungen
aufgebrachte Querrohre haben exakt die selbe
Höhe wie der Obergurt des Gitterträgers.

So lassen sich leicht und schnell ebene 
Arbeitsplattformen konstruieren.

Außen-
durchmesser: 

48,3 mm

Unterzug / Innenstielverstärkung
Aufgrund der geringen Bauhöhe ist der Träger 
besonders gut zur Verstärkung von Innenstielen bei 
geringem Wandabstand der Gerüstkonstruktion 
geeignet. Der Berliner Binder kann als Unterzug oder 
zur Verstärkung von Innenstielen verwendet werden.

Ein nachträgliches Einsetzen des Gitterträgers
zwischen Wand und Gerüst ist durch die
geringe Bauhöhe des Bauteils kein Problem.

Einsatz als Gitterträger
Zur Konstruktion 
von Überbrückungen 
mit Spannweiten bis 
zu 5 m.

Breite: 21,3 cm

Spannweite 
bis zu 5 m

Berliner Binder



Berliner Binder

Technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen
Bauhöhe 213 mm, Gurtrohre Ø48,3x3,2 mm, S235 ReH≥320 N/mm²
Stegbleche 4x120x164,5 mm; S235

Verbindungen
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Rohrverbinder
Ø 38,0x4,0 mm, S235 Art.Nr. 00615

Zubehör
Steckverbinder  Art.Nr. 00813
Unterlegscheibe  Art.Nr. 00814
Federstecker  Art.Nr. 00815
Komplett  Art.Nr. 04662
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Sechskantschraube Art.Nr. 00812

Weiteres Zubehör fi nden Sie unter 
www.scafom-rux.de/downloads.html
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Lastfälle

Spannweite  Abstand Einzellast Linienlast Einzellast Einzellast
     Feldmitte   1/3 Punkten 1/4 Punkte
 [m]   a[m]  F [kN]  q[kN/m]  F[kN]  F[kN]

 2,00   2,00  13,00   11,50  8,30  5,50
 3,00   1,50  12,50  6,60  6,50  5,50
 3,00   3,00  4,10  3,00  2,60  2,20
 5,00   1,25  9,30  3,50  6,50  4,50
 5,00   2,50  3,50  1,30  2,50  1,70

Abstand a für Aussteifung der Druckgurte

a a

Hier gibt‘s was zu sehen:
Der Berliner Binder im Einsatz

Fragen zu diesem Produkt? 
Die beantwortet Ihnen unser Verkaufsteam,
Tel. +49 (0) 2331  4709-180,
E-Mail: sales@scafom-rux.de

Lastfälle

Linienlast

Einzellast in ¼   Punkten

Einzellast in ¹⁄³ Punkten

Einzellast in Feldmitte
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