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Verwendungsmoglichkeit von RUX-Systembohlen
fur die verschiedenen Geriistgruppen

Geristgruppe nach Fur

DIN 4420/Teil 1, 12/90 Fang- und

(entspricht HD 1000) Dachfang-
Geristbelag Abmessungincm | 1 2 3 4 5 6 | Gerust
Belagbohle aus Holz 150 x 29 x 4.8 ® © o o o | o ™
verzahnt/verleimt 200 x 29 x 4,8 ® o | o o - - [ |
250x29x 4,8 ® o o o  ._ - u
300 x 29 x4,8 e o o - - u
250 x 29 x 6,3 ® O o o o o u
300 x29x6,3 ® o o o - - u
Belagbohle aus Aluminium 150 x 29 x 4,5 ® © © o o | o ™
(bBP) 200 x 29 x 4,5 ® & o o o o u
(DBGM) 250 x 29 x 4,5 e o o o o (o ]
300x 29 x4,5 e o o o - - u
400 x 29 x 4,5 e o o - - u
Belagbohle aus Stahl 150 x 29 x 7,0 ® © | o o o | o m
200x29x 7,0 ® & o6 o o o u
250x29x 7,0 ® & o o o (o u
300x29x7,0 ® o o o - - u
Alu-Belagtafel 150 x 59 x 4,5 o o o o o o m
(DBP) 200 x 59 x 4,5 e & o o o o ]
(DBGM) / 250x59x45 | @ | @ | @ | @ | @ (@) u
» ' 300 x59 x 4,5 ® o o o - - u
400 x 59 x 4,5 e o o - - u
Stahlleitergangsrahmen 250 x 59 X 5,2 ® o | o o | .| . ™
7 300 x 59 x 5,2 ® O o - - - [ |
250 x 59 x 8,9 ® o o o - - [ |
300 x59 x 8,9 e o o - - u

® = Verwendung mdglich
- =Verwendung nicht mdglich

B = npachgewiesen durch Fallversuche

(®) = nachgewiesen fur 6,00 kN/m; nicht fur Teilflachenlast gem. Gerilstgruppe 6 geeignet

* = nachgewiesen fir 7,5 kN/m2

Anmerkung: Die Tabelle gilt sowohl fir RUX-SUPER-Belage als auch fur

RUX-VARIANT-Belage mit Rohrauflage.

Stand: 21.01.98




