Européisch notifizierte Stelle

Kenn-Nummer 0299

Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung

|

Bescheinigung
Nr. PS 08060015
vom 31.03.2008

Fachausschuss Persoénliche Schutzausristungen
Prif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT

Name und Anschrift des

Bescheinigungsinhabers:

(Auftraggeber)

Name und Anschrift des
Herstellers:

Produktbezeichnung:
Typ:
Bestimmungsgemafe
Verwendung:

Priifgrundlage:
Zugehdriger Bericht:

Bemerkungen:

EG-Baumusterpriifbescheinigung

SPERIAN Fall Protection France

Rue de la Bidauderie 35/37
F-18100 Vierzon

siehe Bescheinigungsinhaber

Auffangsystem fiir Geriistbauarbeiten

AGU30 VB Manyard® edge

Als Auffangsystem der personlichen Schutzausriistung gegen Absturz fiir
Geristbauarbeiten

DIN EN 361:2002; DIN EN 354:2002; DIN EN 355:2002; DIN EN 363:2002
08 1 0064

Prod.-Id. 08 1 0064/speri/agu30vbmanyarded Prod.-Gr.: 008.0113

Dieses Produkt ist eine personliche Schutzausriistung der Kategorie lll gemai
der Richtlinie 89/686/EWG: KontrolimaBnahmen nach Art. 11 sind erforderlich.

Eine Verwendung des Produktes fiir andere Bereiche ist ausgeschlossen.

Das gepriifte Baumuster entspricht den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (Personliche
Schutzausriistungen), geéndert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weiteres Uber die Giltigkeit, eine Gilltigkeitsverlangerung und andere Bedingungen regelt die Prif- und
Zertifizierungsordnung vom April 2004.

N
Untersch?'ft Dipl.-ing}(FH) Schéper

Postadresse: Postfach 1653 « 42760 Haan « Hausadresse: Zwengenberger Str. 68 » 42781 Haan

09.07 Telefon 02129-576 - 431 « Telefax 02129 576-400 * E-Mail praev-zs-w-h@bgbau.de » www.zs-bgbau.de
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Fachausschuss Persénliche Schutzausriistungen

Prif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT

Européisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0299

Zertifizierungsbericht Nr.:

Bericht zur Bescheinigung Nr.:

Auftraggeber/Hersteller:

Produktbezeichnung:

Typ:

Produktidentifizierungscode:

Weitere Angaben zum Produkt/
Bemerkungen:

Hausadresse:

Haan, den 31.03.2008

08 1 0064
08060015

SPERIAN Fall Protection France
Rue de la Bidauderie 35/37
F-18100 Vierzon

Auffangsystem fiir Geriistbauarbeiten
AGU30 VB Manyard® edge
08 1 0064/sperifagu30vbmanyarded

Die Zertifizierung umfasst die Priifung des Auffangsystems unter
Beriicksichtigung der ausschlieBlichen Verwendung bei
Gerustarbeiten.

Das Auffangsystem besteht aus einem Auffanggurt und einem
Verbindungsmittel mit einem Falldampfer
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Zertifizierungsbericht Nr. 08 1 0064 der Priif- und Zertifizierungsstelle des Fachausschusses Persénliche Schutzausriistungen

Verwendungszweck, Einsatzbereich:

Als Auffangsystem der personlichen Schutzausriistung gegen Absturz fir Geruistbauarbeiten.
Eine Verwendung des Systems fiir andere Zwecke ist ausgeschlossen.

Diesem Bericht liegen folgende Unterlagen an:

Anlage 1 EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. 08060012 der Priif- und Zertifizierungsstelle des
Fachausschusses ,Personliche Schutzausriistungen®, 42781 Haan, vom 31.03.2008
fur den Auffanggurt ,AGU 30 VB*

Anlage 2 EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. 08060011 der Priif- und Zertifizierungsstelle des
Fachausschusses ,Persénliche Schutzausriistungen®, 42781 Haan, vom 31.03.2008
fur das Verbindungsmittel mit integriertem Falldampfer ,Miller AGU 30 VB*

Anlage 3 Muster der Informationen des Herstellers

Anlage 4 Muster der Kennzeichnungen

Zugrunde liegende Regelwerke:
- Richtlinie des Rates 89/686/EWG (insbesondere Anhang 1l und Ill) gedndert durch die Richtlinien

93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG in Verbindung mit:
DIN EN 361:2002; DIN EN 354:2002; DIN EN 355:2002; DIN EN 363:2002
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Zertifizierungsbericht Nr. 08 1 0064 der Priif- und Zertifizierungsstelle des Fachausschusses Persénliche Schutzausriistungen

Abweichungen von den Anforderungen der Regelwerke und deren Bewertung:
Die Uberschreitung der nach EN 354 und EN 355 vorgegebenen Lange des Teilsystems vom 2,0 auf 2,4m
ist unter Berlicksichtigung der in der Gebrauchsanleitung vorgegebenen Lage der Anschlagpunkte im

Gerust sicherheitstechnisch vertretbar. Durch die Lage der Anschlagpunkte ergeben sich geringere
Fallhdhen gegentiiber der nach EN 355 angewendeten Fallhéhe von 4m.

Auflagen

Als Kennzeichnungen des Auffangsystems sind die einzelnen Kennzeichnungen der Systembestandteile zu
verwenden.

Beurteilung:

Das gepriifte Baumuster entspricht unter Beriicksichtigung der genannten Auflagen den einschidgigen
Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (Personliche Schutzausriistungen) gedndert durch die Richtlinien
93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Die EG-Baumusterpriifbescheinigung

kann ausgestellt werden.

Alle Bezige zu Regelwerken, die nicht als Grundlagen zu diesem Bericht genannt sind, werden
eigenverantwortlich vorgenommen.

Hinweis:

Das Inverkehrbringen dieser Personlichen Schutzausriistung (PSA) der Kategorie lll ist nur zuléssig, wenn
vertragliche Regelungen mit einer notifizierten Stelle zur Durchfiihrung von KontrollmaBnahmen der fertigen
PSA nach Artikel 11 A oder 11 B der Richtlinie 89/686/EWG bestehen. Sofern diesbeziigliche vertragliche

Regelungen mit der Priif- und Zertifizierungsstelle des FA PSA abgeschlossen wurden, ist die Kennnummer
0299 in der CE-Kennzeichnung zu verwenden.

Dieser Zertifizierungsbericht besteht aus 3 Seiten und darf nur volistédndig verwendet werden.

Zertifizierer
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Europaisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0299

Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung

e

Fachausschuss Persoénliche Schutzausristungen

Bescheinigung
Nr. PS 08060012
vom 31.03.2008

Priif- und Zertifizierungsstelle im BG- PRUFZERT

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber)

Name und Anschrift des
Herstellers:

Produktbezeichnung:
Typ:
Bestimmungsgemale
Verwendung:

Priifgrundlage:

Zugehoriger Bericht:

Bemerkungen:

EG-Baumusterpriifbescheinigung

SPERIAN Fall Protection France

Rue de la Bidauderie 35/37
F-18100 Vierzon

Pers
o
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Anlage ./ sum
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Seite VoR

siehe Bescheinigungsinhaber .
&

Auffanggurt

Miller AGU 30 VB

Als Bestandteil eines Auffangsystemes der personlichen Schutzausrustung gegen
Absturz.

- DIN EN 361:2002
- DIN EN 354:2000
- pr EN 354:2008, Anhang A

07 1 0571

Prod.-ld. 07 1 0571/sperifagu30vb Prod.-Gr.: 008.0113

Dieses Produkt ist eine personliche Schutzausriistung der Kategorie ill gemaf
der Richtlinie 89/686/EWG: KontrolimaRnahmen nach Art. 11 sind erforderlich.

Der Auffanggurt ist an der riickwértigen Fangose mit einem Gurtband ausgestattet.
Dies dient zur Verldngerung der Fangése und ist fir Beanspruchungen uber eine
Kante vorgesehen

Das gepriifte Baumuster entspricht den einschlégigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (Personliche
Schutzausriistungen), gesndert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weiteres iber die Giiltigkeit, eine Giiltigkeitsverizingerung und andere Bedingungen regelt die Prif- und

Zertifizierungsordnung vom

April 2004.

N

'/
Unterschnfé Dipl. -lnngH) Schéper
i

Postadresse: Postfach 1653 « 42760 Haan » Hausadresse: Zwengenberger Str. 68 « 42781 Haan
Telefon 02129-576 - 431 » Telefax 02129 576-400 « E-Mail praev-zs-w-h@bgbau.de * www.zs-bgbau.de






Européisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0299

Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung

O | X

Bescheinigung
Nr. PS 08060011
vom 31.03.2008

Fachausschuss Personliche Schutzausristungen
Prif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber)

Name und Anschrift des
Herstellers:

Produktbezeichnung:
Typ:
Bestimmungsgemafe
Verwendung:

Priifgrundlage:

Zugehoriger Bericht:

Bemerkungen:

EG-Baumusterpriifbescheinigung

S

SPERIAN Fall Protection France pauh aﬁangﬁg —— w—
bt She Behuizabaigiungan
Rue de Ia Bidauderie 35/37 ;mggﬁg%é@%}gggmﬂgﬁgemg\:; ,5”’
F-18100 Vierzon o A/
Anlage o) wym N J
siehe Bescheinigungsinhaber Zert-B

s@ite’i'_m& Nrog1 0064

Verbindungsmittel mit intgriertem Falidampfer

Manyard® edge

Als Bestandteil eines Auffangsystemes der personlichen Schutzausrustung gegen
Absturz.

DIN EN 354:2002,
DIN EN 355:2002,
pr EN 354:2008, Anhang A

07 1 0659

Prod.-ld. 07 1 0659/speri/manyardedge Prod.-Gr.: 008.0117

Dieses Produkt ist eine personliche Schutzausriistung der Kategorie Ill geman
der Richtlinie 89/686/EWG: KontrolimaRnahmen nach Art. 11 sind erforderlich.

Der integrierte Falldampfer ist ein Aufreissfalldampfer.
Das Produkt ist unter Berlicksichtigung bestimmter Randbedingungen auch fiir die

Verwendung in horizontaler Anordnung mit zu erwartender Beanspruchung ber eine
Kante im Sturzfall vorgesehen.

Das gepriifte Baumuster entspricht den einschlégigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (Personliche
Schutzausriistungen), gedndert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weiteres {iber die Giiltigkeit, eine Gilltigkeitsveriangerung und andere Bedingungen regelt die Prif- und
Zertifizierungsordnung vom April 2004. -

PZBO1D
09.07
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Unterschrift Dipl.-Ing.(FH) Schaper

Postadresse: Postfach 1653 » 42760 Haan » Hausadresse: Zwengenberger Str. 68 « 42781 Haan
Telefon 02129-576 - 431 « Telefax 02129 576-400 * E-Mail praev-zs-w-h@bgbau.de « www.zs-bgbau.de
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Auffangsystem fiir Geriistbauarbeiten nach EN 363

Typ Revolution™ R2 Scaf Manyard® edge bzw.
Typ AGU30 VB Manyard® edge

¢ Das Auffangsystem besteht aus den folgenden Systemkomponenten:
» Auffanggurt Revolution™ R2 Scaf mit 0,4 m Rickendsenverlangerung
(kantengeprtift) von Mlller by Sperian
>Bandfa|ldampfer Manyard® edge (kantengepriift), Ldnge 2 m von
Miller® by Sperian

Alternativ:

» Auffanggurt AGU30 VB mlt 0,4 m Ruckenésenverldngerung
(kantengepriift) von Mlller by Sperian

>Bandfa|ldampfer Manyard® edge (kantengepriift), Lange 2 m von
Miller® by Sperian

e Zusitzliche Gebrauchsanweisung:

Neben dieser Gebrauchsanleitung des Auffangsystems fiir den Geriistbau befindet
sich bei den einzelnen Produkten (Auffanggurt Revolution™ R2 Scaf mit
Ruckenésenverlangerung, Auffanggurt AGU 30 VB mit Riickendsenverlangerung
und Bandfalldampfer Manyard® edge) je eine gesonderte Gebrauchsanleitung. Die
Gebrauchsanweisungen der einzelnen Komponenten sind unbedingt zu lesen und
deren Anweisung ist Folge zu leisten.

e Funktion:

Dieses Auffangsystem ist speziell fir die Anwendung im Gerlstbau entwickelt
worden und darf somit nur in diesem Bereich zum Einsatz kommen. Das
Auffangsystem besteht aus den o.a. Komponenten. Die Gesamtlange des
Verbindungsmittels mit Fallddmpfer und Karabiner und der Rickendsenveriangerung
betragt 2,4 m. Das Auffangsystem darf nicht verandert werden und die Lange des
Verbindungsmittels inklusive Falldampfer, Karabiner und Rickendsenverlangerung
darf 2,4 m nicht (iberschreiten.



MILLER

by SPERIAN

e Benutzung des Systems:

Anwender im Gertstbau missen sich gegen Absturz sichern. Solite eine kollektive
Schutzausristung gegen Absturz (z.B. Montagesicherheitsgelander oder
vorlaufender Seitenschutz) nicht zum Einsatz kommen, ist die personliche
Schutzausriistung gegen Absturz zu nutzen.

Das Verbindungsmittel (5) mit Bandfallddmpfer (4) wird mit dem Karabinerhaken (2)
an der Schlaufe der Rickendsenverlangerung (1) befestigt. Dabei ist
sicherzustellen, dass der Karabinerhaken (2) an der Riickendésenverlangerung (1)
zugeschraubt wird. Der Rohrhaken (3) des Verbindungsmittels wird am
Anschlagpunkt des Gerlistes befestigt (beachte dazu nachsten Punkt Anschlagpunkt
und die Aufbau- und Verwendungsanleitung des Gerustherstellers). Der
Bandfallddmpfer muss immer an der Ruckendse bzw. der Riickeng Angerun

. . . . . . w . Fach
befestigt werden. Eine andere Kombination ist nicht zulassig. Pe?séir?nscsl?g lg(':si'lutzausrﬂstungen

Priit und Zartitizi 2
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Rickendsenveridngerung, Lange 0,4 m (kantengepriift)
Schraub-Karabinerhaken nach EN 362

Rohrhaken, Offnung 60 mm, nach EN 362

Bandfalldampfer mit Logo ,, kantengetestet”

Verbindungsmittel mit Stretchfunktion und Falldampfer, LAnge 2 m
(kantengepriift)

1.
2.
3.
4.
5.

e Anschlagpunkt:

Der Anschlagpunkt, an dem der Rohrhaken (Verbindungselement) des
Verbindungsmittels befestigt wird, muss sich mindestens 1 m oberhalb des
Standplatzes (Belagebene) des Gerlistmonteurs befinden und darf nicht Gberstiegen
werden. Der hoéchst mégliche Anschlagpunkt am Gerist ist vorzuziehen. Die
erforderliche lichte Hohe unterhalb des Anwenders muss mindestens 5,75 m
betragen. Geht man von 2 m hohen Vertikalrahmen aus (Geriistregelausfiihrung),
darf das Auffangsystem erst ab der dritten Belagebene (6 m) eingesetzt werden.

Mogliche Anschlagpunkte am Gerilist sind die Vertikalrahmen und die
Geléanderholme. Vor Nutzung dieser Anschlagpunkte ist zu prifen, ob die
Standfestigkeit des Geristes im Falle eines Auffangens, gewahrleistet ist. Die
Aufbau- und Verwendungsanleitung des Gerlstherstellers ist zu beachten und gibt



MILLER

by SPERIAN

Auskunft (ber die Freigabe der Anschlagpunkie am Gerist und die
Randbedingungen fiir den Aufbau von Gertsten.
In der Praxis heif’t das:

Das 1. Geriustsegment im Aufstiegsfeld der 3. Geriistlage wird noch mit
vorlaufendem Seitenschutz abgesichert montiert. Danach kann dieses Gertstfeld
bestehend aus 2 Vertikalrahmen sowie Geldnder- und Zwischenholm als
Anschlagpunkt verwendet werden.

Das Verbindungsmittel ist stets so zu verwenden, dass kein Schiaffseil entsteht

e Kantengepriiftes Auffangsystem:

Dieses Auffangsystem wurde auf die Beanspruchung durch Kanten gepriift. Dieses
Logo von Miller® by Sperian bestatigt die Zulassung fir horizontale Anwendung bei
einem Kantenradius von mind. 0,5 mm ohne Grate, wobei der Winkel der
Kantenausfihrung mindestens 90° betragen muss (siehe Abbildung 2). Ahnliche
Kantenausfihrungen kommen (berwiegend im Geriist an Beldgen, Vertikal- und
Horizontalrahmen vor. Dennoch ist vor Auswahl des Auffangsystems immer zu
prifen, dass ein Sturz tber schéarfere Kanten und kleinere Winkel ausgeschlossen ist
(siehe Abbildung 3), sowie ein Einklemmen/Einschniiren des Verbindungsmittels am
Gerist vermieden wird.

Abbildung 2: Kantenwinkel grofer gleich 90 Grad = Anwendung erlaubt
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Beachten Sie, dass auch bei bestimmungsgemidflen Gebrauch des
Auffangsystems durch einen Sturz iiber eine Kante ein Verletzungsrisiko (z.
B. beim Aufprall an Bauwerksteile, Geriistrohren und sonstigen Storkanten)
vorliegt.



MILLER

by SPERIAN

e Verbindungselemente:

Karabinerhaken (Verbindungselemente), die normalerweise eingesetzt werden,
dirfen nur axial belastet werden. Sind Karabiner keiner gesonderten Priifung
unterzogen worden und vom Hersteller fiir diesen Einsatz nicht freigegeben worden,
dirfen sie keiner Querbelastung ausgesetzt werden. Karabinerhaken dirfen nicht
Uber scharfe Kanten gezogen oder einer Kantenbelastung ausgesetzt werden.

e Rettung:

Nach einem Unfall muss die Rettung innerhalb von 20 Minuten erfolgen
(Hangetrauma). Rettungsgerate und Einrichtungen (z.B. Abseilgerate) sollten
bereitgestellt werden und geeignete Verfahren zur Rettung von Anwendern
festgelegt werden. Die Anwender sollten in der Benutzung unterwiesen werden. Die
Rettungsgerate miissen regelmanig auf ihre Funktionsféhigkeit Gberpriift werden. Die
Ausfiihrung der Rettung sollte regelmaRig praktisch gelibt werden.

Beispiel fiir ein Rettungsgerat: automatisches Abseil- und Rettungsgerat Miller AG 10
Hub.

e Vor jedem Gebrauch:

Kontrollieren Sie den Zustand des Auffangsystems vor jedem Gebrauch. Im Falle
eines Zweifels, beenden Sie sofort die weitere Nutzung des Auffangsystems und
ziehen den Hersteller oder seinen Vertreter zu rate. Diese und die erganzenden
Gebrauchsanweisungen der einzelnen Systembestandteile sind vor der Nutzung zu
lesen und die Warnhinweise sind zu beachten. Wenn der Kaufer nicht der Nutzer ist,
so ist diese Gebrauchsanweisung an den Anwender weiterzugeben.

. . Fachgusschuss
e Erkldrung weiterer Piktogramme: Perséniiche Schutzausristungen
rif- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRUFZERT O
EIﬂ = Vor Gebrauch Bedienungsanleitung lesen! Anlage ;? Zum

Zert,-B.C\;‘;{:ht Nr. . e .
Seite (1 von ([U 810064

e Zusatzliche Ausriistung:
Verwenden Sie bei allen Geriistmontagearbeiten geeignete Schutzkleidung,

Augenschutz, Handschutz, Sicherheitsschuhe und einen Hohenarbeits-
Schutzhelm!

Die Baumusterpriifung erfolgte durch Prif- und Zertifizierungsstelle des
Fachausschusses Personlicher Schutzausriistungen, D- 42781 Haan

© Copyright by Miller® by Sperian
Ausziige und Vervielféltigungen nur mit Zustimmung der
SPERIAN PROTECTION Deutschiand GmbH & Co KG
(vormals Bacou-Dalloz GmbH & Co KG)
Kronsforder Allee 16  D-23560 Liibeck

Tel. +49 (0) 451 702740 « Fax +49 (0) 451 798058
infogermany@sperianprotection.com ¢ hitp://www.sperianprotection.com
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