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Verankerungslasten von Fassadengerüsten 
 
 

Maximalwerte 
 
 Verankerungslasten 

unbekleidet senkrecht 
zur Fassade  

parallel 
zur Fassade  

Gerüstsystem  Ankerraster  Öffnungsanteil d. 
Fassade [[[[kN/Anker ]]]] [[[[kN/Anker ]]]] 

SUPER 65 a = 8,00 m/V* 60 % offen 4.20 2.52 

SUPER 65 a = 8,00 m/V* geschlossen 1.18 0.84 

SUPER 100 a = 8,00 m/V* 60 % offen 3.49 2.39 

SUPER 100 a = 8,00 m/V* geschlossen 1.16 0.80 

Mit Netzen bekleidet A I AII 

SUPER 65 a = 4,00 m 60 % offen 4.06 2.40 

SUPER 65 a = 4,00 m geschlossen 1.35 0.80 

SUPER 100 a = 4,00 m 60 % offen 4.09 2.65 

SUPER 100 a = 4,00 m geschlossen 1.37 0.88 

Mit Planen bekleidet A I AII 

SUPER 65 a = 2,00 m Druck 5.65 1.85 

SUPER 65 a = 2,00 m Sog 5.07 1.66 

SUPER 100 a = 4,00 m/V* Druck 11.07 2.04 

SUPER 100 a = 4,00 m/V* Sog 9.96 1.84 

SUPER 100 a = 2,00 m Druck 5.68 2.04 

SUPER 100 a = 2,00 m Sog 5.07 1.84 
 
* m/V bedeutet, dass die Verankerung von Rahmenzug zu Rahmenzug um ½ x a in der    
  Höhe versetzt angeordnet wird! 
 

  


