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Artikelnummer:   0,30 m 00357  Stand: 21.01.1998 
 0,50 m 00358 
 0,78 m 00360 
 1,00 m 00365 

RUX-Gewindefußplatten 
 
 
Die RUX-Gewindefußplatten erfüllen die Forderungen für leichte Gewindespindeln gemäß 
DIN 4425. 
Beim Einbau der Gewindefußplatten ist darauf zu achten, daß die Überdeckungslänge 
zwischen Ständerrohr und Spindel 25% der Spindellänge, mindestens jedoch 150 mm 
beträgt. Die mögliche Schiefstellung zwischen Ständerrohr und Spindel darf in unbelastetem 
Zustand 2,5% nicht überschreiten. 
 
Durch Belastungsversuche der RUX-Gewindefußplatten wurden folgende maßgebende 
Knicklasten ermittelt. 
 
 
 
 
 Gewindefußplatte 
 500 mm 780 mm 
Höchstlast in kN 
(Knicklast) 

277kN 224 kN 

Sicherheitsbeiwert: γKi = 2,5 
zul. Belastung bei 
maximal ausge-
drehter Spindel 

 
110,8 kN 

 
89,6 kN 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  Beim Nachweis der Gerüstfußpunkte ist die Spindelschiefstellung gemäß DIN 4420 zu    
  beachten! 
 


