
        Systemfreier Stahlbelag mit Anti-Rutsch-Auflage 

Der neu-entwickelte systemfreie Stahlbelag ersetzt bisher übliche systemfreie  

Gerüstbohlen aus Holz. Die Stahlbeläge sind feuerverzinkt. 

Eingesetzt werden diese Belagteile vorwiegend im Bereich von Passfeldern und  

Zwischenfeldern bei Rundrüstungen. 

Ein bisher ungelöstes Problem war, dass diese Belagbohlen sich sehr 

leicht verschieben lassen und daher bisher ein erhöhter Aufwand für die 

Lagesicherung betrieben werden musste. 

Der neue Rux-Belag löst das Problem durch eine an der Unterseite der Bohle integrierte 

Gummi-Leiste. Diese Leiste erhöht die Rutschsicherheit des Belages erheblich, so dass bei 

Gerüsten, die nicht hohen Windlasten ausgesetzt sind, auf zusätzliche Maßnahmen der 

Verschiebesicherung verzichtet werden kann. Bei Gerüsten, die hohen Windlasten ausgesetzt 

sind, wird der Einsatz von zusätzlichen Abhebe-Sicherungen empfohlen. 



       Belastungstabelle für systemfreie Rux-Stahlbeläge: 

Wichtiger Hinweis: 
                 Systemfreie Rux-Stahlbeläge dürfen in Fang- und Dachfanggerüsten mit 

                 Absturzhöhen bis zu 2,00m eingesetzt werden. Der Nachweis der 

                  Brauchbarkeit wurde durch Fallversuche erbracht. 

Zusammenstellung der maßgebenden Belastungen 

Stützweite: (m)  zul.q = kN/m2  zugehörige Gerüstklasse, gem. DIN EN 12811-1 

     

1,00   25,66  kN/m2  6 

     

1,30  15,18  kN/m2  6 

     

1,50  11,40  kN/m2  6 

     

1,70  8,88  kN/m2  5 

     

2,00  6,41  kN/m2  4 

     

2,20  5,30  kN/m2  4 

     

2,30  4,85  kN/m2  3 


